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Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok 
és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk 
semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 
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Alapanyag Alukasírozott akryl 

Vízállóság Nagyon jó 

Uv állóság Kiválló 

Vegyszerállóság Nem oldószerálló 

Hőállóság -40°C tól +120°C 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Termék: 
Az Alu tape / Aluszalag egy öntapadó alukasírozott 
akryl szalag 
 
 
 
Tulajdonságok:  
- Könnyű alkalmazhatóság 
- Öntapadó, kiváló tapadással 
- Vízálló 
- Ellen álló az időjárás hatásaival szemben 
- Azonnali tömítést biztosít 
- UV álló 
-     Ne használja -5°C alatt 
 

 
 
Felhasználás: 
 
Kémény, légvezeték, hőszigetelő táblák lezárásához. 
 
 
 
Színválaszték:  
Alumínium 
 
 
Kiszerelés: 
3mx5cm tekercsben bliszteren 
 
 
Szavatosság: 
2 évig, bontatlan csomagolásban, száraz hűvös helyen 
+5 C és +25 C között. 
 
 
 
 
 
 
 

Felhasználás: 
Az alapfelületnek tisztának, törmelék-, zsír-, és 
pormentesnek kell lennie. Vágja le a szalag 
hosszúságából a kívánt hosszúságot, t, majd nyomja 
erősen rá a szigetelni kívánt felületre. Győződjön meg 
róla, hogy a ragasztó szalag közvetlenül a kívánt 
felülettel érintkezik (lég zárvány mentesség). 
Alkalmazzon 3cm mm átfedést, amennyiben több 
csíkot ragaszt fel a felületre.  
 
 
Felhasználási hőmérséklet: 
 
Munkavédelem: 
Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat. 
 
  


