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Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok 
és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk 
semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 
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Alapanyag Kender szál 

Szín Barna 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Termék: 
100%  kender alapú tömítős kóc menetes végek 
tömítésére Menet tömítő pasztával 
 
 
 
Tulajdonságok:  
- Könnyű alkalmazhatóság 
- Vízálló 
- Hőálló 
- Azonnal használható tömítés 
-     Visszabontható 
 

 
 
Felhasználás: 
 
Alkalmas víz, gőz, levegő vezetékek menetes végeinek 
tömítésére. 
 
 
 
Színválaszték:  
barna 
 
 
Kiszerelés: 
40g henger bliszteren 
 
 
Szavatosság: 
korlátlan ideig, bontatlan csomagolásban, száraz hűvös 
helyen +5 C és +25 C között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felhasználás: 
Az alapfelületnek tisztának, törmelék-, zsír-, és 
pormentesnek kell lennie. Tekerje fel a kócot és kenje 
fel a menet tömítő pasztát 
Csavarja össze a felületeket a feltekerés után azonnal. 
 
 
Munkavédelem: 
Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat. 
 
  


