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Mi(iszaki adatok:
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Bazis SMX Hibrid Polimer
Koétési rendszer Légnedvességgel valé polimerizacio
Allag Stabil paszta
Bérképzadés* (23°C/50% R.H.) Kb. 10 min.

Kotési sebesség* (23°C/50% R.H.) Kb.3mm /24 h
Keménység** Kb. 55 + 5 Shore A
Slriség 1,08 g/ml
Maximalis deformécio 1+ 20%
Szakitoszilardsag (1SO 37)** 3,50 N/mm?
Rugalmassagi modulus 100% (ISO 37)** 1,90 N/mm?
Szakadasi nyulas (1ISO 37)** 250 %

Hoéallosag** -40°C — +90°C
Alkalmazéasi hémérséklet +5°C — +35°C

* ezek az értékek valtozhatnak kdrnyezeti tényezoktdl, pl. hdmérséklettdl, nedvességtdl és a hordozéfeliletek tipusatdl figgéen

** Teljes kotést kovetd allapotdban

Termék leirasa:

A Fix ALL High Tack Clear egy kivalé min6éség(,
egykomponensd(, neutrdlis, kotés utan rugalmas SMX
Hibrid Polimer bazisu tomité-ragasztd, rendkivil
magas kezdeti tapadassal.

Jellemzok:

- A magas kezdeti tapadas cstkkenti a kezdeti
alatamasztas szikségességét

Gyors kotés

Jo6 feldolgozhatésag

Magas szakitészilardsag teljes kikotés utan
(alapozé hasznélata nélkil)

Kotés utan rugalmas

Szagtalan

Kivald tapadas szinte minden, akar enyhén
nedves fellleten is

Szagtalan

Nem tartalmaz old6szereket, izocianatokat,
savakat, halogéneket és egyéb mérgezé
osszetevoket, szilikonokat

Jé id6jaras és UV allésag

Alkalmazéasok:

- Transzparens és rugalmas ragasztas az
épitéiparban

- Panelek, tablak, profilok, stb., rugalmas
ragasztasa szinte barmilyen fellltre

Csomagolas:

Szin: szintelen

Kiszerelés: 290 ml kartus, tovabbi kiszerelések egyedi
igények alapjan

Eltarthatésag és tarolas:

Széaraz, hlivos helyen, +5°C és +25°C kozott
bontatlan csomagolasban tarolva, felhasznalhaté a
gyartast koveté 12 hénapon bellil.

Kémiai ellenallas:

Jol ellenall: (s6s) viz, alifas old6szerek,
szénhidrogének, ketonok, észterek, alkoholok, higitott
asvanyi savak és alkalik.

Gyengén ellendll: aromés oldoszerek, tomény savak
és klérhidrogének.

Alapfellletek:

Szinte minden az éptéiparban eléforduld feliiletre
alkalmas, Ggymint természetes kovek, kezelt fa
fellletek, PVC, mianyagok.

A ragasztando felilet legyen szilard, tiszta, szaraz
vagy enyhén nedves, zsir-és pormentes.
Vizterhelésnek kitett nedvszivo felliletek esetén
javasoljuk Primer 150 mélyalapoz6 alkalmazését.
Nem nedvszivo felliletek el6készitésére javasoljuk
Soudal Activator alkalmazését.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott Utmutatasok a kisérleteink és a tapasztalataink eredménye és johiszem(ien terjesztettiik el6. Az anyagok
és a hordozofeluletek kiilonbdz6sége és a lehetséges alkalmazasok nagy szama miatt, amelyek ellenérzési kortinkon kivil esnek, nem vallalhatunk
felelésséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk elézetes kisérletek végrehajtasat.
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Nem alkalmas PE, PP, PTFE (pl Teflon®), bitumenes
fellletek, réz vagy réztartalmu anyagok, bronz és
sargaréz fellleteken.

El6zetes kompatibilitasi teszt elvégzése javasolt
minden alapfelillet esetében.

Alkalmazas:

Kézi vagy pneumatikus kinyomopisztollyal hordjuk fel
a fellletre.

Tisztitas: frissen Swipex torlékendd segitségével.
Simitsa el szappanos vizzel vagy Soudal Finishing
Solution segitségével.

Javit4s sajat anyagaval.

Munkavédelmi javaslat:
A szokasos munkahigiéniai eléirasok betartasa.

Megjegyzés:

A Fix ALL High Tack Clear atfesthet6 a legtdbb
vizbazisu festékkel, de a festék tipusok nagy szdma
és kulénb6z8sége miatt javasoljuk elézetes préba
elvégzését.

Az alkidgyanta bazisu festékek alkalmazasa
novelhetik a szaradasi id6t.

A Fix ALL High Tack Clear alkalmazhat6 a legtébb
fellileten. A manyag fellletek gyarténként eltérd
egyedi tulajdonsagai miatt javasoljuk el6zetes proba
elvégzését.

A mianyaggyartas soran gyakran alkalmazott
fellletlevalaszto, foliak és egyéb anyagok
csokkenthetik a ragasztd tapadasat, ezért alkalmazéas
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el6tt ezek eltavolitasa javasolt. Az optimalis tapadas
érdekében Soudal Surface Activator alkalmazésa
javasolt.

A Fix ALL High Tack Clear nem alkalmas uvegezd
témitékeént.

Nem alkalmas akvarium ragasztasra.

A Fix ALL High Tack Clear alkalmas természetes
kovek esetén.

Ne hasznalja folyamatosan vizzel terhelt fellleten.
Kilénb6z6 tipusu tomiték alkalmazasa esetén varjuk
meg az elsé anyag teljes kikeményedését a
kovetkez8 alkalmazas el6tt.

A Fix ALL High Tack Clear j6 UV allg, de extrém
korulmeények kozott elszinezédés jelentkezhet.

A tomitd elszinez6dését okozhatja kémiai hatas,
magas hdmérséklet, UV sugarzas. A szinben torténd
elvéltozas nem befolyasolja a termék miszaki
jellemzait.

Bitumen, katrany vagy egyéb lagyitot felszabaditéd
anyagok esetében ugymint EPDM, neoprén, butil,
stb., fellleteken térténd alkalmazasa nem javasolt,
mert a tdmitéanyag elszinez6déséhez és a tapadas
elvestéséhez vezethet.

Koérnyezetvédelmi zaradékok

LEED szabdlyozéas: a Fix ALL High Tack Clear
megfelel a LEED kovetelményeknek. Low-Emitting
materials: Adhesives and Sealants. SCAQMD rule
1168. Complies with USGBC LEED 2009 Credit 4.1 :
Low-Emitting Materials — Adhesives & Sealants
concerning VOC-content.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott Utmutatasok a kisérleteink és a tapasztalataink eredménye és johiszem(ien terjesztettiik el6. Az anyagok
és a hordozofeluletek kiilonbdz6sége és a lehetséges alkalmazasok nagy szama miatt, amelyek ellenérzési kortinkon kivil esnek, nem vallalhatunk
felelésséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk elézetes kisérletek végrehajtasat.
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